Приложение №4 (1)

      Требования к помещениям для установки и ввода в эксплуатацию 

                                                     Оборудования

1. Общие требования

1.1  Пол в кабинете должен быть ровным и не прогибаться под весом аппарата (800 кг на 2 кв. м).

1.2  Расстояние от кабины до стены, где ставится сетевой щиток, не более 4 м.

2. Требования к размерам помещения

2.1  Площадь кабинета – не менее 14 кв. м.

2.2  Минимальная ширина помещения – 3,5 м.

2.3  Высота потолков – не менее 3,2 м.

3. Требования к коммуникациям

3.1  Электричество – однофазная сеть 220 В ((10%).

3.2  Обязательно наличие нейтрали.

3.3 Обязательно наличие отдельного контура заземления, не связанного с нейтралью.

3.4  Сопротивление заземления не более 10 Ом. Сопротивление петли фаза-ноль не более 1 Ом.

3.5 На стене около каждого АРМа должна находиться розетка 220В 10А (Евростандарт).

4. Прочие требования

4.1  АРМ лаборанта должно располагаться в зоне видимости пациента в кабине на расстоянии не более 6 м от аппарата.

4.2  Расстояние от АРМ «Лаборант» до АРМ «Доктор» не более 30 м.

4.3 Помещения рентгеновского кабинета должны соответствовать нормам СанПиН2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»

4.4  Монтаж оборудования проводится в чистом помещении.

4.5  Оборудование к началу монтажа должно быт в неповрежденной заводской упаковке и находиться в помещении, где будет выполняться монтаж и пуско-наладочные работы.

